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1. Zasada dziatania.

termicznych powstalo na zlecenie firmy TOMIC
S.A. 1 stuzy do automatycznego badania niektorych
typow wytacznikow w warunkach produkcyjnych.

pomiarowej, programu  sterujaco-rejestrujacego
i kabla taczacego.

Stanowisko do badania wylacznikow

Kompletne stanowisko sktada si¢ z komory

Stanowisko ~ umozliwia  dokonywanie

pomiaréw matych rezystancji (mQ) poszczegodlnych wylacznikéw umieszczonych w listwie
oraz wykonanie proby napigciowe] tych wytacznikow.

Catos¢ procesu pomiarowego (badanie wytrzymatosci izolacji 1 rezystancji stykow)

jest w pelni zautomatyzowana, tj. po umieszczeniu listwy z elementami wewnatrz urzadzenia
i wyzwoleniu  (wystartowaniu procesu) nastgpuje seria automatycznych pomiaréw
poszczegOlnych elementow. Stan procesu jest na biezaco wyswietlany na monitorze
komputerowym. Po skonczonym cyklu pomiarowym wadliwe elementy sa automatycznie
wyrzucane z listwy.

Catos¢ cyklu pomiarowego jest podzielona na kilka krokow:

1.

Wysuw.

W czasie tego kroku sprawdzane sa warunki poczatkowe konieczne do zainicjowania
cyklu (zamknigta pokrywa, wylaczone generatory AC 1 DC ustawione odpowiednie
wzmocnienie czesci pomiarowych) 1 po ich spelnieniu nastepuje dojazd ramy do
zaprogramowanej pozycji, na ktore] nastgpuje dotaczenie wszystkich wylacznikow do
uktadu pomiarowego.

Pomiary DC.

W czasie tego kroku dokonywane s3a poszczeg6lne pomiary rezystancji stykow
w automatycznie dobieranych zakresach. Stan procesu pomiaru i wyniki sa na biezaco
wyswietlane na monitorze.

Pomiary AC.

W czasie tego kroku dokonywana jest proba napieciowa. Stanowisko automatycznie
grupuje wylaczniki, ktore przeszly poprzednie testy w celu skrécenia czasu pomiaru. Stan
procesu pomiaru 1 wyniki s na biezaco wyswietlane na monitorze.

Parkowanie.

Podczas tego kroku nastgpuje odiaczenie generatorow, otwarcie klapy, uniesienie nézek
wylacznikéw 1 cofnigcie ptyty do pozycji startowe;.

Wyrzucanie.

W tym kroku nastepuje automatyczne wyrzucenie wadliwych wylacznikow z listwy.
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Ogolny (blokowy) schemat instalacji stanowiska przedstawiono ponizej:
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2. Podstawowe parametry.

Podstawowe parametry bramki:

— zakres pomiaru rezystancji stykow: 0+150mQ

— napigcie proby napigciowe;: 500+4000VAC
— czas trwania proby napigciowe;: 1+200s

— ilos¢ wylacznikow w listwie transportowe;: 30

— zasilanie: 230VAC

— dlugos¢ kabla: 3m

— temperatura pracy: 0 do 70°C
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Nhwbh =

. Budowa.

W sktad konstrukcji mechanicznej wchodza nastepujace bloki:
zespol napedu plyty (mechanizm posuwu);
zespol pozycjonowania listwy;
zespot wyrzutnikow;
rama;
zespot zamka;
zespol odciazaczy;
zespot grzebienia;
pokrywa.

___Hn‘_ ‘I‘lIlUI"l -t—b -hhinwl-tt\h~u
__.....-_ =

--====—-—_—____7 e B

mechanizm posuwu;

pozycjoner listwy;

katownik do mocowania listwy transportowej;
blokada grzebienia;

grzebien do rozczesywania nog wytacznikow;
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pokrywa gérna z mechanizmem regulacji docisku;
sruba posuwu,

gabka gorna,

slizgacz grzebienia.

Aol e

Na S$ciance czotowe] umieszczono
wlacznik gltoéwny zasilania (1) oraz
przycisk recznego otwierania pokrywy
gornej (2).

Nalezy zaznaczy¢, ze pomimo iz
nie spowoduje to uszkodzenia
stanowiska, kolejno$¢ wiaczania jest
nastgpujaca: najpierw oprogramowanie
(tomic.exe), a nastegpnie stanowisko
wylacznikiem gléwnym.

Otwieranie reczne (awaryjne)
pokrywy jest mozliwe na kazdym etapie
cyklu, nalezy tylko pamigtac, ze w czasie
proby napigciowe] w komorze panuje
wysokie napigcie mogace by¢ niebezpieczne dla zycia.

Na $ciance bocznej znajduje si¢
wyprowadzenie kabla zasilajacego.
Wtyk zasilania musi by¢ podiaczony
do instalacji  3-przewodowej, tj.
z uziemieniem, ze wzgledu na mogace
si¢ wyindukowac na obudowie napigcie
podczas pracy generatora AC.

Obok kabla umieszczony jest
bezpiecznik rurkowy 315mA.

Z prawej strony umieszczone
jest gniazdo portu szeregowego RS232
-~ do podtaczenia do komputera PC
z programem tomic.exe.

3.1. Mechanizm posuwu.

Mechanizm posuwu zostat zrealizowany na silniku skokowym o 36 krokach/obrét

oraz na S$rubie pociggowe] o skoku gwintu 1.0mm, co przy maksymalnej predkosci
przetaczania (1kHz) daje pregdkos¢ maksymalng 27.8 mm/s.
Naped jest zabezpieczony z jednej strony wylacznikiem krancowym z rolka (stuzy on
jednoczesnie do wyznaczania spoczynkowego potozenia napedu), a z drugiej (do strony
maksymalnego wysuwu) zastosowano zabezpieczenie programowe przed przekroczeniem
zadanej pozyciji.
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Taki rodzaj napedu
(bez pomiaru potozenia)
wymaga pozycjonowania po
kazdym wilaczeniu urzadze-
nia, Cco nastgpuje auto-
matycznie poprzez cofhigcie
plyty do polozenia spoczyn-
kowego.
W  urzadzeniu  zaimple-
mentowano algorytm  3/8
z programowalng predkoscia
ruch6w ramy.

Zastosowano tez funkcje
oszczgdzania energii, tj. po
zakonczeniu ruchu silnik jest
wylaczany.

W celu przesunigcia plyty
(np. do celéw serwisowych) nalezy wiaczy¢ okno serwisowe 1 uzywajac trzech przyciskow:
wysun, wsun i parkuj ustawi¢ zadang pozycje¢.

W celu rgcznego przesunigcia plyty nalezy zdja¢ scianke tylng stanowiska i wkretakiem
obracac o$ silnika do uzyskania wymaganego potozenia.

3.2. Pozycjonowanie listew.

Mechanizm pozycjonowania
zapewnia wlasciwe 1 powtarzalne
umieszczanie listew w gniezdzie.
Sktada si¢ z listwy, dwoch holderow,
i docisku.

Po wiozeniu listwy
transportowej do listwy i zamknigciu
pokrywy  listwa powinna  by¢
unieruchomiona  we  wlasciwe]
pozyciji.

g
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3.3. Zespbt wyrzutnikéw.

Mechanizm  wyrzutnikéw
zrealizowany  jest na 30
sttownikach elektrycznych, ktore
za pomoca ukladu  ciggiet
powoduja ruch blaszek w komorze
pomiarowej. Skok blaszek wynosi
okoto 8mm.

W zaleznosci od tego, czy
podczas fazy wyrzucania
elementow wewnetrzna klapka
bedzie zamknigta, czy otwarta,
elementy beda mialy wyciagane
koncowki z listwy lub beda
wyrzucane (dla krétkich i gietkich
koncoéwek tylko odginane).

Bardzo wazne jest precyzy]ne ustawienie zespolu w stosunku do ramy gltowne]

(w trzech osiach).

3.4. Zespbt zamka.

Zespot zamka ma za zadanie przytrzymanie
pokrywy w dolnym potozeniu w trakcie pomiarow,
a nastgpnie otwarcie jej w fazach cofania
1 wyrzucania elementow.

ZespoOt zrealizowany jest na sitowniku
elektrycznym. Dziata na zasadzie rygla i zapadki.

Regulacja potozenia rygla realizowana jest
przy pomocy dwoch srub mocujacych (wymagane
uprzednie zdjecie ostony pleksiglasowej pokrywy
gornej), a regulacja glebokosci wysuwu zapadki -
przy pomocy Sruby regulacyjnej wewnatrz
urzadzenia (wymagane zdjgcie $cianki przedniej).
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3.5. Zespbft odcigzaczy.

W ukladzie zamontowano odcigzacze
gumowe wraz z odbijaczami powodujace
otwarcie i wyhamowanie pokrywy gornej po
zwolnieniu zamka.

Wymagana jest okresowa regulacja
naciagu napinaczy gumowych (wymagane
zdjecie pokrywy tylnej stanowiska).

3.6. Zespbt grzebienia.

blokada

w—
e -

._—GI; -
regulacja o o

— g —

o e u
- | ] .,
- r grzebien

ZespOl ten ma za zadanie
wilasciwe  ulozenie  przewoddéw
w prowadnikach ptyty. Nastgpuje to
podczas zamykania plyty. W tym
czasie przewody sa przeczesywane
1 umieszczane we wilasciwych
potozeniach. Grzebien jest umo-
cowany na zawiasach, a ruch obro-
towy realizowany jest za pomoca
slizgacza umieszczonego z prawej
strony grzebienia.

Wazng rzecza jest poprawne
ustawienie  maksymalnego  kata
rozwarcia grzebienia (regulacja na
srubach  blokad przy prawym
zawiasie) oraz ustawienie grzebienia
w stosunku do prowadnikéw plyty.
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3.7. Zespbt pokrywy.

Zespot pokrywy ma za zadanie
zabezpieczenie przed dostgpem do
komory wysokiego napigcia oraz
docisk przewodow umozliwiajacy ich

poprawne uktadanie w prowadnikach =

plyty.

Wymagana jest okresowa
regulacja polozenia plyty pleksi-
glasowej na wspornikach bocznych
i wsporniku przednim oraz regulacja

jej wygiecia.

g regulacja

regulacja
ugigcia

wspornikéw

10
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4. Instrukcja obstugi.

4.1. Wiaczanie urzadzenia

W celu wiaczenia urzadzenia nalezy zalaczy¢ komputer i1 uruchomi¢ program
tomic.exe.. Nastgpnie wlaczy¢ stanowisko wiacznikiem gtéwnym.
Uwaga: w chwili wlaczenia na gabce pomiarowej moze pojawic¢ si¢ wysokie napiecie!
Po automatycznym wypozycjonowaniu ptyty urzadzenie jest gotowe do pracy.

4.2. Ustawianie parametrow

Aby ustawi¢ parametry procesu pomiaru nalezy wpisa¢ hasto dostepu, a nastepnie
ustawiC rezystancje¢ graniczng dla pomiarow rezystancji przej$cia, wysoko$¢ napigcia dla
proby napigciowej, czas trwania proby, rezystancj¢ graniczng dla proby napigciowej 1 typ
wylacznika z wczesniej zdefiniowanej listy (ten parametr nie wymaga podania hasta).
Ustawione parametry zostang zapamigtane i beda widoczne przy kolejnych wiaczeniach
urzadzenia.

Definiowanie nowych typow wytacznikow 1 ilosci wylacznikow w listwie opisane jest
W opisie programu.

4.3. Dokonywanie pomiarow
W celu wykonania pomiaru nalezy:

1. Otworzy¢ pokrywe 1 unies¢ klapke

) | wewnetrzng,
j

2. Umiescic listwe transportowa z wylacznikami
| wewnatrz urzadzenia.

11
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3. Powoli zamkna¢ pokrywe gorna.

4. Wihaczy¢ serig¢ pomiaré6w przyciskiem
START w programie.

5. Podczas cofania plyty dla niektérych
wylacznikow (dhugie i migkkie wyprowadzenia) moze
wystapi¢ potrzeba docisnigcia klapki wewngtrzne]
recznie.

6. Po skonczonych pomiarach (klapa otwarta,
ptyta cofhnigta do potozenia spoczynkowego) wyciagnac
wyrzucone (lub odgigte) z listwy wylaczniki 1 usunac
listwe. Urzadzenie jest gotowe do rozpoczecia
nastepnego cyklu pomiarowego.

12
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5. Kalibracja i przeglad okresowy.

Kalibracja urzadzenia polega na ustawieniu poprawnych pomiar6w rezystancji stykow
oraz na poprawnych wskazaniach napigcia generatora AC.

5.1. Kalibracja ukfadu pomiarowego rezystancji stykow.

W celu skalibrowania tego uktadu nalezy po poprawnym podaniu hasta otworzy¢ okno
serwisowe w programie tomic.exe, a nastgpnie:

1.
2.

3
4,
5

9.
10.
11.

12.
13.

otworzy¢ pokrywe;
przy pomocy przyciskow wsun i wysun wysunaé plyte tak, by widoczny byt rzad
stykow, ktore nalezy skalibrowac;

. w oknie serwisowym wiaczy¢ generator DC;

w oknie serwisowym ustawi¢ warto$¢ opornika wzorcowego (w miliomach)

. W oknie serwisowym wiaczy¢ przekaznik dla kalibrowanego toru (wpisa¢ numer

toru od 1 do 30 1 wcisna¢ przycisk ,,Przekaznik™);

w oknie serwisowym wiaczy¢ przycisk ,,KalRst 0”, co spowoduje zapamigtanie
wskazan dla rozwartych stykow;

przylozy¢ do stykéw kalibrowanego toru oporek wzorcowy;

w oknie serwisowym wlaczy¢ przycisk KalRst Wzorca”, co spowoduje
zapamigtanie wskazan dla opornika wzorcowego;

w oknie serwisowym wilaczy¢ przycisk ,,Oblicz”, co spowoduje uwzglednienie
poprawek dla kalibrowanego toru;

w oknie serwisowym wytaczy¢ przekaznik dla kalibrowanego toru (wpisa¢ numer
toru od 1 do 30 i wcisna¢ przycisk ,,Przekaznik™);

kroki od 5 do 10 powt6rzy¢ dla wszystkich torow pomiarowych.

w oknie serwisowym wylaczy¢ generator DC;

w oknie serwisowym uaktywni¢ parkowanie ptyty;

Nalezy pamigtac, ze wystepuje stala roznica we wskazaniach rezystancji mierzonych
przy pomocy roznych rzedow stykéw. Dla catej dlugosci listwy réznica ta moze wynies$¢
nawet kilka milioméw.

5.2. Kalibracja uktadu pomiarowego generatora WN.

W celu skalibrowania tego uktadu nalezy:

1.

2.
3.
4

zablokowa¢ wyltaczniki krancowe zamknigcia klapy
otworzy¢ recznie klape;
dotaczy¢ uktad pomiarowy do gabki dolnej i do obudowy stanowiska,;

. uruchomi¢ seri¢ pomiaréw AC, podczas wykonywania pomiarow pordéwnaé

wskazania przyrzadu pomiarowego ze wskazaniami programu tomic.exe;
Niezbedng poprawke uwzgledni¢ w programie (tylko firma Elbit).

13
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5.3. Przeglad okresowy.

Podczas przegladu okresowego nalezy sprawdzi¢ 1 w razie koniecznosci wyregulowac:
ustawienie wyrzutnikow (w trzech osiach);

potozenie rygla 1 zapadki zamka,

naciag gum odciazaczy;

pozycjonowanie grzebienia w stosunku do prowadnikéw plyty;

kat rozwarcia grzebienia;

potozenie 1 ugiecie plyty dociskowej.

SR e e

Podczas przegladu okresowego nalezy nasmarowac prety slizgowe 1 §rubg pociagowa
smarem LT3,

14
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6. Program ,,TOMIC”.

W charakterze opisu programu umieszczono caty ,help”, czyli pomoc kontekstowa
zainstalowana w programie.

6.1. Okno gftéwne programu — poczatek pracy.

Program do komunikacji ze stanowiskiem do badania wytacznikow termicznych zostat
napisany przez firme¢ ELBIT i stuzy do sterowania i akwizycji danych pomiarowych.

Po uruchomieniu wyglad ekranu jest nastepujacy:

Al Stanowisko do badania wylacznikow termicznych

Ogdine: Konfiguracia  Haporty  Pomoc

=] 3

Panel kontroiny

@ Brak komunikacii !
(D Generator DL

() Generator AC

[~ Generator AC -
Uref:

L

1.

Porniar: 1] i

Stan procesu
1

Operacia: -

1 Pomiar [ Dabry B Uszkodzony [ ‘Widaczony

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 22 23 24 5 26 X7 28 29 40

0000000000000000000000

0000000

] ] WU

] ] Fomiay DC
] ] Fomian AC
[ PARKLL
r

SIEOWNIEL

fElR

Rp= 7 Al e e e e
ik
S S S e Y S S S A S
{7103
Parametry

=P try ogolne i~Pomiar rezpstancii stykdis——————————  Pomiarrezystancjiizolaci——————————

Tup wkacznika: IeleS vI Fezystancia graniczna; |150 ﬂv mil Rezpstancia graniczna; |1D ﬂv MiL

[+ Hapot Czas pomian: |B S

START 1 5TOP 1

|COMZ - Open | 13200 |

|Listwa rr: 0 Crobre: O Zhe (Astk 0 Zhe [Riz): 0

Cate okno podzielone jest na cztery funkcjonalne czesci:

pasek polecen;

pasek ikon;

wiasciwe pole robocze;
pasek informacyjny.
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6.2. Pasek polecen

A Stanowizko do badania welacznikow termicznypch

Oadlne: Konfiguracia  Baporty  Pomoo

N X | @ =
Panel kontrolny Stan procesu  Operacia -
@ Brak komunikaciji | 6666 ; 66666(
(0 Genarator DC
O Generator AC Rp= 2 72 2 2 % 7 2 2 % 1 2 ¢
Fhenerator AC——— | mll
Uet: [ 2V (g 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
b1l
Famiar: I 0 i
Parametry
r s i~ Parametry ogolne i~ Paomiar re
Tup wykaceznika; IEIEE ;I Fezystar
B Pomiary DT
v | Rapart
B Pomiary 42
B FaRkEL
START
B SO HIEL
|EDM'2-E_Ipen! 19200 | {Lishwa i 0 Dobre: 0 Zhe [Rsth 0 Zke [Rizl 0

Z poziomu paska polecen mozna wywota¢ niemal kazda dostepna w programie
funkcje, czy polecenie. Wszystkie polecenia sa logicznie pogrupowane w czterech grupach.

1. Operacje ogodlne
Parametry wydruku - otwiera okno dialogowe ustawien drukarkowych;

Drukuj - przechodzi do okna dialogowego ustawien drukarkowych, a nastepnie do
wydruku raportu dziennego;

Wyjscie - umozliwia poprawne zamknigcie kanatu komunikacyjnego do sterownika,
odlaczenie generatoréw i zapis danych pomiarowych do pliku. Po wykonaniu tych czynnosci
program jest zamykany.

2. Konfiguracja

Konfiguracja portu szeregowego - otwiera okno umozliwiajace poprawne
skonfigurowanie parametréw portu szeregowego do potaczenia ze sterownikiem;
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Konfiguracja miernika - otwiera okno umozliwiajace ustawienie podstawowych
parametréw urzadzenia pomiarowego;

3. Raporty

Ogodlny - powoduje otwarcie okna ze szczegdtowymi rekordami (wpisami) z bazy
danych;

Miesigczny - powoduje otwarcie okna z raportem z dowolnego miesiaca;
Tygodniowy - powoduje otwarcie okna z raportem z dowolnego tygodnia;

Dzienny - powoduje otwarcie okna z raportem z dowolnego dnia;

4. Pomoc

Pomoc kontekstowa - wiacza help, ktory whasnie ogladasz.

Informacja o programie - wiacza okno, w ktérym =zapisane sa podstawowe
informacje o programie oraz o firmie ELBIT;

Pomoc

0 programie
Pomoc kontek stowa

Informacje o programie - wlacza okno, w ktorym zapisane sa podstawowe informacje
o programie TARCZA oraz o firmie ELBIT;

Pomoc kontekstowa - wiacza help, ktory wtasnie ogladasz.
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6.3. Pasek ikon

4 Stanowizko do badania wytacznikow termicznych

Oadlne: Konfiguracia  Baporty  Pomoo

|ﬁ'$&|@‘f‘f‘ﬂ ]

Panel kontrolny Stan procesu  Operacia -
i@ Brak komunikaciji ! 6666 : 66666(
(0 Genarator DC
@ Generator AC Baew P CE R R R W R R R E W
Fhenerator AC——— | mll
Uet: [ 2V (g 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
b1l
Famiar: I 0 i
Parametry
r s i~ Parametry ogolne i~ Paomiar re
Tup wykaceznika; IEIEE _ll Fezystar
B Pomiary DT
v | Rapart
B Pomiary 42
B FaRkEL
START
B SIEDAWMIET
|EDM'2-E_Ipen! 19200 | {Lishwa i 0 Dobre: 0 Zhe [Rsth 0 Zke [Rizl 0

Pole to sluzy do szybkiego wywotywania poszczegdlnych funkcji programu. Niektore
funkcje sygnalizuja swojg aktywnos$¢ poprzez symboliczne wcisnigcie przycisku.
W pasku tym umieszczono nastgpujace funkcje (kolejno):

Konfiguracja portu szeregowego - otwiera okno umozliwiajace poprawne
skonfigurowanie parametréw portu szeregowego do potaczenia ze sterownikiem;

Konfiguracja miernika - otwiera okno umozliwiajace ustawienie podstawowych
parametréw urzadzenia pomiarowego;

Pomoc kontekstowa - wiacza help w oknie zaleznym od kontekstu;

Okno serwisowe - otwiera okno umozliwiajace reczne sterownie niektorymi
funkcjami urzadzenie oraz podglad wazniejszych zmiennych.

18



LELBIT

STANOWISKO DO BADANIA WYLACZNIKOW TERMICZNYCH
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

6.4. Pasek informacyjny

W pasku tym umieszczane sa na biezaco informacje o dzialaniu programu. Jego
wyglad przedstawiono na ponizszym obrazku:

4 Stanowizko do badania wytacznikow termicznych

Oadlne: Konfiguracia  Baporty  Pomoo

¥ % o

Panel kontrolny

@ Brak komunikaciji |

(21 Generator DC
(1 GeneratorAC

Fhenerator AL ——————

Uref: !m ﬂv i
F'u:umiar:l 0 i

Stan procesu  UOperacia -

WhELw

Pomiary DT

Pomiary 42

FARELL

1 2 3 4 &K B 7 8 8 10 11
Fp= i S R S S S S i
kL
Ri= e
hdLL
Parametry
i~ Parametry ogolne i~ Paomiar re

Tep widacznika: IEIEE LI Rezystar

v | Rapart

E E E E B

SIEOMAMIED

START

Acomz - Open | 13200 |

{Lishwa . 0 Dobre: 0 Zhe [Rsth 0 Zke [Rizl: 0

Pierwsze okienko paska informacyjnego informuje o numerze wybranego portu i jego
stanie. W drugim oknie wys$wietlana jest aktualnie ustawiona szybko$¢ transmisji portu

szeregowego. Parametry te mozna zmienia¢ w oknie konfiguracji portu szeregowego.

Nastepne dwa okienka to liczniki transakcji (paczek komunikacyjnych) poprawnie

odebranych z miernika. Licznik ten jest zerowany podczas startu programu.

Nastegpne okienko informuje o ilosci przebadanych listew, ilosci dobrych 1 ztych wytacznikéw
z uwzglednieniem rodzaju wady.
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6.5. Wiasciwe pole robocze

Ta czes¢ programu stuzy do wizualizacji stanu pomiaru, do ustawiania podstawowych
parametrow pomiarowych i do sterowania samym pomiarem. Pole robocze sktada si¢ z trzech
podpdl.

Panel kontrolny.

Fanel kontrolny

@ Brak komunikacji !

21 Generator D
21 Generatar AC
—Eeneratar AC

Lref:  |ERA Y

i

Faomiar; | 1] W

s

Pariarn D

Parnian AL

FaRkELLL

R

SIEOWMIES

W gornej czesci okna wystepuja trzy kontrolki: komunikacji, generatora DC 1 AC.
Po prawidlowym podtaczeniu stanowiska do komputera i poprawnym skonfigurowaniu
potaczenia migdzy stanowiskiem, a komputerem wystgpuje ciaglta transmisja danych. Stan ten
jest sygnalizowany $wieceniem pierwszej kontrolki w kolorze zielonym oraz odpowiedni
komunikat. Jakiekolwiek zaklocenie poprawnosci transmisji sygnalizowane jest zmiang
koloru kontrolki i odpowiednim komunikatem.

Podczas pomiarow wlaczane sa kolejno dwa typy generatorOw: generator
probierczego napigcia stalego 12V 1 generator probierczego napigcia zmiennego SO0Hz
o regulowanej amplitudzie 0-4000V. Stan dofaczenia tych generatoréw do listwy pomiarowej
sygnalizowany jest §wieceniem odpowiednich kontrolek.

Ponize] kontrolek wystgpuje panel ustawien generatora AC. Mozna tu ustawié
napigcie probiercze, przy jakim beda si¢ odbywaly pomiary rezystancji izolacji. Jest tez okno

bezposredniego pomiaru wyj$ciowego napigcia probierczego tego generatora.

Caty cykl pomiarowy (uruchamiany przyciskiem "START") sklada si¢ z poszczegélnych
krokéw:
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—  wysuw plyty pomiarowej;

— pomiary rezystancji stykow;

— pomiary wytrzymatosci izolacji,

— powrot plyty 1 otwarcie klapy;

— wyrzucanie uszkodzonych elementéw.

Z panelu kontrolnego mozna dowolnie wiacza¢ poszczego6lne kroki cyklu, np. w celu
powtodrzenia jakiego$ pomiaru.
Wykonywanie poszczegélnego kroku sygnalizowane jest znacznikiem umieszczonym obok
przyciskow.

Stan procesu.

Stan procesu  Operacia:- [ Pomiar 1 Duobry. B Uszkodzony [ Witgczony

1 2 3 4 5 6 F 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2F 28 29 30
Rp= o2 o2 o0 o2 o2 o2 o2 o R R R o oo R oRro o3 oRo o3 or o3 o3 or o o7o7o7o7
mil
FRi= ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M

Ta czg$¢ programu umozliwia biezaca kontrolg wykonywanych pomiarow.
W gornej czesci wyswietlana jest informacja o wykonywanej wtasnie operacii.
Ponize] schematycznie przedstawione sa poszczegdlne stanowiska pomiarowe w listwie.
Kolory poszczeg6lnych stanowisk maja nastgpujace znaczenie:

— z0Mty - trwa pomiar na stanowisku;

— zielony - pomiar zakofnczony z wynikiem pozytywnym;

— czerwony - pomiar zakonczony z wynikiem negatywnym,
— szary - stanowisko wylaczone;

— Dbialy - stanowisko nie bylo jeszcze badane - brak danych.

W dolnej czgsci panelu wpisywane sa wyniki pomiaréw poszczegolnych wylacznikow.

Parametry.
Parametry
~Parametry ogdlhe —Fomiar rezpstancii stukd —Faomiar rezpstancii izolacii
Tup vtk acanika |e|n35 vi Rezystancia araniczna: 150 =1 mi Rezystancia araniczna: |10 =
¥ Rapoit Czaz pormiars; |B 3

Ta czes$¢ programu umozliwia ustawianie gtéwnych parametréw pomiarowych.
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Parametry ogoélne:

Mozliwy jest tu wybor uprzednio zdefiniowanego w oknie konfiguracji miernika, typu
wylacznika, jaki ma by¢ badany oraz wiaczenie lub wytaczenie automatycznego zapisywania
danych pomiarowych w bazie danych.

Parametry pomiaru rezystancji stykow:
Ustawia si¢ tu rezystancje graniczng w miliomach, powyzej ktorej nastapi uznanie
wylacznika jako wadliwego.

Parametry pomiaru rezystancji izolacji:
Ustawia si¢ tu rezystancj¢ graniczng w megaomach, ponizej ktérej nastapi uznanie
wylacznika jako wadliwego oraz czas proby napieciowej w sekundach.

Dwa duze przyciski "START" 1 "STOP" umozliwiaja sterowanie procesem pomiaru.
Przycisk "START" powoduje wyzerowanie danych pomiarowych i uruchamia automatyczng
seri¢ pomiaréw. Przycisk "STOP" umozliwia natomiast w dowolnej chwili awaryjne
zatrzymanie pomiardw 1 odiaczenie generatorow od listwy. Po awaryjnym zatrzymaniu
mozna z reguty dokonczy¢ cykl pomiarowy recznie.

6.6. Opis funkcji programu

6.6.1. Drukowanie

Po uaktywnieniu tej funkcji nastgpuje otwarcie okienka dialogowego drukarki, gdzie
mozna zmieni¢ parametry wydruku, a nastgpnie po akceptacji klawiszem "OK" nastgpuje
wydruk aktualnych parametrow 1 wynikéw zmierzonych wytacznikow.

Drukowane sa wartosci od ostatniego wiaczenia programu.

6.6.2. Parametry wydruku

Po uaktywnieniu tej funkcji otwierane jest okno dialogowe ustawien drukarkowych,
jak na ponizszym rysunku.
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Ustawienia wpdruku 2] I
= Dinukarka
Hazwa: Lermark Z600 Series Wiasciwoscl I
Stan; Drrukarka domyzlna; Gotdw
Tup: Lesmark ZB00 Senes
Gidzie: LISEO0
K.omentarz:
— Papier |~ drientacia
Bozmiar; i.-'l‘-.d 210 % 257 mm :j % PFionowa
Zrédhor |F'|:u:|ainik autarnatyczry :_I " Pozioma

ok, l Ao

6.6.3. Konfiguracja portu szeregowego

Okno to pozwala na ustawienie wszystkich potrzebnych parametréw portu
szeregowego do komunikacji ze stanowiskiem do badania wytacznikéw termicznych.
Po aktywizacji okno wyglada nastepujaco:

= Konfiguracia portu  [E[=]

— Pl:lft SZE[EQDW}'_ .....................

Part: IEDM1 TI
Szpbkoic: I'IEIEEIEI TI

Dane: IB vI
Shop: |1 vl

F'arzystu:uéé:i Mone = I

O Port atwarty

Kolor lampki w polu stawien okresla poprawnos¢ konfiguracji 1 otwarto$¢ portu.
Mozliwe sa nastepujace ustawienia parametrow:

Port - okresla numer portu, do jakiego podlaczony jest miernik. Mozna ustawiaé nastepujace

wartosci: NONE, COM1, COM2, COM3, COM4. Po wecisnigciu przycisku OK nastgpuje
automatyczna préba otwarcia ustawionego portu i1 w przypadku niepowodzenia wyswietlany
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jest odpowiedni komunikat. Aktualny numer i stan otwarcia portu wyswietlane sa w linii
paska informacyjnego.

Szybkos¢ - okresla szybkos¢ portu w bitach/sekundg. Mozliwe sa ustawienia: 110, 300, 600,
1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600, 115200, 128000,
256000. Szybkos¢ portu zalezy od ustawienia procesora w stanowisku.

Dane - okresla dlugos¢ stowa danych. Mozliwe sg ustawienia: 4, 5, 6, 7, 8 bitéw. Uwaga: nie
wszystkie uktady UART akceptuja dtugosc 4.

Stop - okresla ilo$¢ bitdéw stopu. Mozliwe ustawienia: 1, 1.5, 2 bity stopu. Uwaga: nie
wszystkie uktady UART akceptuja dtugosc 1.5.

Parzystos¢ - okresla rodzaj kontroli parzystosci. Mozliwe ustawienia: Even, None, Odd,
Space (zachowano oryginalng pisownig).

Standardowe ustawienia to 19200, 8, 1, N.

6.6.4. Raport dzienny

Po wiaczeniu tej funkcji otwierane jest okno z raportem dziennym, tj. ze zbiorczym
zestawieniem przebadanych wylacznikow w poszczegolnych dniach. W oknie tego raportu
nie jest mozliwa edycja poszczeg6dlnych rekordow.

Okno raportu z przyktadowymi danymi wyglada nastepujaco:

4 Raport | _ | Of x| i

Raport pracy maszyny (dzienny) |

L.p. | Typ wnkacznika lodé liztew flos dabrych llage zhych [Fizt) llosé ztuch [Riz]
2 lele2 E4 30 30 40
3 lele3 2 2 2 2
llodé rekorddm w bazie: 7 llode wydwietionych: 3 - -
B e - | Listiy Dobre  [2te(Rst] |2he (i) |
Od 10022005 | De: [10.02.2005 Pokaz | Suma: 34 35 I4B

Frzeniesienie: |0 ] ] i 0

Razem: E7 34 35 4B
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Poszczegolne pola w liscie rekordéw maja nastgpujace znaczenie:
LP. - numer kolejny;
Typ wylacznika - zdefiniowana przez uzytkownika nazwa wytacznika;
Hlosé listew - ilos¢ zmierzonych listew w wyswietlanym okresie;
Hlos¢ dobrych - ilos¢ wyltacznikow, ktore przeszly testy pozytywnie w wyswietlanym okresie;
Hlos¢ zhych (Rst) - ilos¢ wylacznikdw, ktore nie przeszly testow ze wzgledu na zbyt duza
rezystancje przejscia stykéw w wyswietlanym okresie;
Hlos¢ ztych (Riz) - ilos¢ wylacznikow, ktore nie przeszly testow ze wzgledu na zbyt mata
rezystancj¢ izolacji w wyswietlanym okresie.

Ponizej wyswietlana jest informacja o catkowitej ilosci rekordoéw w bazie danych oraz
o wyswietlanej ilosci rekordow.

Mozliwe jest tu tez zawezenie ilosci wyswietlanych rekordow ze wzgledu na zatozone
kryteria czasowe. W tym celu nalezy w okienkach ustawiC interesujace nas ramy czasowe
1 weisnaé przycisk "Pokaz".

W tym typie raportu mozliwe jest przegladanie wpisow z innych dni. Stuza do tego
przyciski ze strzatkami. Strzatka w prawo wyswietla dzien nastepny, a strzatka w lewo dzien
poprzedni.

W oknie raportu wyswietlana jest tez informacja zbiorcza o catkowitej ilosci badanych
wylacznikéw z podziatem na interesujacy nas okres oraz okres wczesniejszy.

Mozliwe jest tu rowniez zapisanie tego raportu do pliku poprzez wcisnigcie przycisku
z ikona, drukarki.

W oknie tego raportu mozliwe jest tylko kasowanie poszczegdlnych sum. W tym celu
nalezy na liscie rekordow zaznaczyC interesujacq nas pozycje i1 wcisngé prawy przycisk
myszy. Rozwinie si¢ wtedy lista z menu rozwijalnym, w ktérym bedzie mozna dokonad
odpowiedniego wyboru kasowania.

Uwaga: wykonanie operacji kasowania dla raportu dziennego skasuje wszystkie wpisy
z danego dnia.

6.6.5. Raport ogolny

Po wlaczeniu tej funkcji otwierane jest okno z raportem og6lnym, tj. takim, w ktorym
widoczne sa wszystkie wpisy w bazie danych. Mozliwa jest tez edycja poszczegolnych
rekordow:

Okno raportu ogolnego z przyktadowymi danymi wyglada nastgpujaco:
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Raport pracy maszyny (ogolny) J
L.p. | Typ vupkacenika g hstew Hode: dobirch [lnge zkpch [Rst] Hosé 2hych [Riz)
1 |elel 10.02, 2005 2 3
2 lele2 10.02.2005 1] 5 a 1]
3 eled 10.02.2005 2 2 2 2
4 ele2 10.02.2005 54 5 i 0
5 |ele2 10.02.2005 10 20 an 40
E |elef 17.02.2005 2 1] g a
7 |elef12.02 2005 1 1] .3 i]
lloéc rekorddw w bazie: 7 llose wpswietionych: 7 - . . -
et 4 Listwy Debre  [Zte(Rst) |Zke (Riz) |
Od [01.01.2004 ~ Dei [14.02 2005 Pokaz | S =t 44 i45
Frzeniesienie: [0 |0 0 o
% Razem: |70 ‘34 44 !45

Poszczegdlne pola w liscie rekorddw majq nastgpujace znaczenie:
LP. - numer rekordu w bazie danych;
Typ wylacznika - zdefiniowana przez uzytkownika nazwa wylacznika oraz data dokonania
wpisu do bazy danych;

Hlosé listew - zapisana w rekordzie ilo$¢ zmierzonych listew;

Hos¢ dobrych - zapisana w rekordzie ilos¢ wytacznikow, ktore przeszly testy pozytywnie;
Hos¢ ztych (Rst) - zapisana w rekordzie ilo$¢ wylacznikdw, ktére nie przeszly testow ze
wzgledu na zbyt duza rezystancje przejscia stykow;

Hos¢ ztych (Riz) - zapisana w rekordzie ilo$¢ wylacznikdw, ktére nie przeszly testow ze
wzgledu na zbyt mata rezystancje izolacji.

Ponize] wyswietlana jest informacja o catkowitej ilosci rekordow w bazie danych oraz
o wyswietlanej ilosci rekordow.

Mozliwe jest tu tez zawezenie ilosci wyswietlanych rekordow ze wzgledu na zatozone
kryteria czasowe. W tym celu nalezy w okienkach ustawiC interesujace nas ramy czasowe
1 weisnaé przycisk "Pokaz".

W oknie raportu wyswietlana jest tez informacja zbiorcza o catkowitej ilosci badanych
wylacznikow z podziatem na interesujacy nas okres oraz okres wczesniejszy.

Mozliwe jest tu rowniez zapisanie tego raportu do pliku poprzez wcisnigcie przycisku
z ikona, drukarki.
Przyktadowy wygenerowany plik danych wyglada nastepujaco:

Data wydruku: 14.02.2005
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RAPORT PRACY MASZYNY (OGOLNY) ZA OKRES OD 01.01.2004 DO 14.02.2005

L.p. Typ wylqcznika Listwy Dobre Zie (Rst) Zle
(Riz)

1 elel 10.02.2005 1 2 3 4
2 ele210.02.2005 0 5 0 0
3 ele3 10.02.2005 2 2 2 2
4 ele210.02.2005 54 5 0 0
5 ele210.02.2005 10 20 30 40
6 ele511.02.2005 2 0 6 0
7  ele512.02.2005 1 0 3 0
Suma: 70 34 44 46
Poprzednie: 0 0 0 0
Razem: 70 34 44 46

W oknie raportu ogoélnego mozliwa jest edycja, kasowanie 1 wstawianie
poszczegolnych rekordéw. W tym celu nalezy na liscie rekordéw zaznaczy¢ interesujaca nas
pozycje 1 wcisna¢ prawy przycisk myszy. Rozwinie si¢ wtedy lista z menu rozwijalnym,
w ktorym bedzie mozna dokona¢ odpowiedniego wyboru.

Przy wyborze edycji i wstawiania otwiera si¢ okno edycyjne rekordu, jak na ponizszym
obrazku:

Y Edycja rekordu danych H=] E3

Typ wylacznika |EIEE j

Data wpisu: [11.02.2005

llose listew: |2

Dobrych: |I]

Ztych (Rst): |6

Ztych (Riz): |0
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MozIliwa tu jest zmiana wszystkich podswietlonych na zolto pol. Po poprawieniu rekordu
zapisujemy go do bazy danych poprzez wcisnigcie przycisku "OK".

6.6.6. Raport miesieczny

Po wiaczeniu tej funkcji otwierane jest okno z raportem miesigcznym, tj. ze zbiorczym
zestawieniem przebadanych wylacznikow w poszczegolnych miesiacach. W oknie tego
raportu nie jest mozliwa edycja poszczegolnych rekordow.

Okno raportu z przyktadowymi danymi wyglada nastgpujaco:

» Raport |0
Raport pracy maszyny (miesieczny) |
L.p. | Typ wpkacznika [oge listew llaée dobmehk Heté zbych (Rt Il ok [Riz)
2 |ele2 B4 30 30 40
3 eled 2 [2 2 [z
4 |eleh 3 0 3 0
llnge rekorddw w bazie; 7 llnge iwyswistionych: 4 g — .
e \ Listyay Dobre  |Zte (Ast] | ZHe (Rig) |
Od: [01.022005 Do [28.02.2005 Pakaz_| G 2 a4 i
Przemiesienis: |0 ] 0 i ]
Frazem: 70 34 44 4B
*— | % | |

Poszczegolne pola w liscie rekordéw maja nastgpujace znaczenie:
LP. - numer kolejny;
Typ wylacznika - zdefiniowana przez uzytkownika nazwa wytacznika;
Hos¢ listew - ilo$¢ zmierzonych listew w wyswietlanym okresie;
Hlos¢ dobrych - ilos¢ wylacznikow, ktore przeszly testy pozytywnie w wyswietlanym okresie;
Hosé zlych (Rst) - ilos¢ wylacznikéw, ktére nie przeszly testow ze wzgledu na zbyt duza
rezystancje przejscia stykéw w wyswietlanym okresie;
Hosé zlych (Riz) - ilos¢ wylacznikéw, ktore nie przeszly testow ze wzgledu na zbyt mata
rezystancj¢ izolacji w wyswietlanym okresie.

Ponizej wyswietlana jest informacja o catkowitej ilosci rekordow w bazie danych oraz
o wyswietlanej ilosci rekordow.

Mozliwe jest tu tez zawezenie ilosci wyswietlanych rekordow ze wzgledu na zatozone

kryteria czasowe. W tym celu nalezy w okienkach ustawiC interesujace nas ramy czasowe
1 wcisnaé przycisk "Pokaz".
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W tym typie raportu mozliwe jest przegladanie wpiséw z innych miesigcy. Shuza do
tego przyciski ze strzatkami. Strzatka w prawo wyswietla miesigc nastgpny, a strzatka w lewo
miesiac poprzedni.

W oknie raportu wyswietlana jest tez informacja zbiorcza o catkowitej ilosci badanych
wylacznikow z podziatem na interesujacy nas okres oraz okres wczesniejszy.

Mozliwe jest tu rOwniez zapisanie tego raportu do pliku poprzez wcisnigcie przycisku
z ikong, drukarki.

W oknie tego raportu mozliwe jest tylko kasowanie poszczegdlnych sum. W tym celu
nalezy na liscie rekordow zaznaczyC interesujaca nas pozycj¢ 1 wcisnaé prawy przycisk
myszy. Rozwinie si¢ wtedy lista z menu rozwijalnym, w ktérym bedzie mozna dokonac
odpowiedniego wyboru kasowania.

Uwaga: wykonanie operacji kasowania dla raportu miesigcznego skasuje wszystkie wpisy
z danego miesiaca.

6.6.7. Raport tygodniowy

Po wilaczeniu tej funkcji otwierane jest okno z raportem tygodniowym, tj. ze
zbiorczym zestawieniem przebadanych wylacznikow w poszczegoélnych tygodniach. W oknie
tego raportu nie jest mozliwa edycja poszczegolnych rekordow.

Okno raportu z przyktadowymi danymi wyglada nastepujaco:

»f Raport =l
Raport pracy maszyny (miesieczny) |
L.p. | Typ vapkacznika [loge listew Il dobmch et zbych [Rst] e ok [Riz)
2 |ele2 g4 30 30 40
3 eled 2 [z 2 [z
4 |eleh 3 0 3 0
llngé rekaorddw w bazie; 7 llnde wyswistionych: 4 _ — -
Bt ks by Listy Dobre  [Zte(Rst) |ZreiRiz) |
D 01022005 Do [2a022005 | Pokas | Suma EZ a4 |46
Przemiesienie: |0 ] 0 i ]
Razent 70 34 44 45
=5 | = | i |
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Poszczegolne pola w liscie rekordow maja nastepujace znaczenie:
LP. - numer kolejny;
Typ wylacznika - zdefiniowana przez uzytkownika nazwa wytacznika,
Hlos¢ listew - ilos¢ zmierzonych listew w wyswietlanym okresie;
Llos¢ dobrych - ilos¢ wyltacznikow, ktore przeszly testy pozytywnie w wyswietlanym okresie;
Hosé zlych (Rst) - ilos¢ wylacznikéw, ktére nie przeszly testow ze wzgledu na zbyt duza
rezystancje przejscia stykow w wyswietlanym okresie;
Hosé zlych (Riz) - ilos¢ wylacznikdéw, ktore nie przeszly testow ze wzgledu na zbyt mata
rezystancje izolacji w wyswietlanym okresie.

Ponize] wyswietlana jest informacja o catkowitej ilosci rekordow w bazie danych oraz
o wyswietlanej ilosci rekordow.

Mozliwe jest tu tez zawezenie ilosci wyswietlanych rekordow ze wzgledu na zatozone
kryteria czasowe. W tym celu nalezy w okienkach ustawiC interesujace nas ramy czasowe
1 weisnaé przycisk "Pokaz".

W tym typie raportu mozliwe jest przegladanie wpisow z innych tygodni. Shuza do
tego przyciski ze strzatkami. Strzatka w prawo wyswietla tydzien nastgpny, a strzatka w lewo
tydzien poprzedni.

W oknie raportu wyswietlana jest tez informacja zbiorcza o catkowitej ilosci badanych
wylacznikow z podziatem na interesujacy nas okres oraz okres wczesniejszy.

Mozliwe jest tu rOwniez zapisanie tego raportu do pliku poprzez wcisnigcie przycisku
z ikong, drukarki.

W oknie tego raportu mozliwe jest tylko kasowanie poszczegolnych sum. W tym celu
nalezy na liscie rekordow zaznaczyC interesujaca nas pozycj¢ 1 wcisnaé prawy przycisk
myszy. Rozwinie si¢ wtedy lista z menu rozwijalnym, w ktérym bedzie mozna dokonac
odpowiedniego wyboru kasowania.

Uwaga: wykonanie operacji kasowania dla raportu tygodniowego skasuje wszystkie wpisy
z danego tygodnia.

6.6.8. Informacja o programie

Po wyborze tej opcji z paska polecen otwiera si¢ okno z podstawowymi informacjami
o programie 1 producencie firmie ELBIT. W oknie tym znajduja si¢ réwniez linki do strony
internetowej firmy.

Firma ELBIT bedzie wdzigczna za wszelkie krytyczne uwagi na temat wykrytych
nieprawidtowosci w dziataniu programu jak i stanowiska pomiarowego.

6.6.9. Pomoc kontekstowa

W kazdym oknie programu dostgpna jest pomoc kontekstowa, ktora whasnie ogladasz.
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6.6.10. Konfiguracja miernika

Opcja ta stuzy do poprawnego skonfigurowania wspotpracujacego z programem
urzadzenia pomiarowego. Po wlaczeniu otwiera si¢ okno, jak na rysunku (wpisane wartosci sa
przyktadowe):

s Konfiguracja procesu HEi=l E3

i ode gk acanikder = Typy gk acznik i

Stanowizko poczgtkoine: |2 L ztam Opiz Pozycia

Stanowizko koncome: I '
' 20 - ::212 Eggg Mifpsur szvbko |

o ele3 2000
i eled TEARD WWysLIn |

E dytar: (o ele5 400

IE:'\F'n:ugram Files\Microzoft Office\0fficeswINWORD.EXE e eleb 7RO0 =
e [eler 5300 e |
. eled 1]
g eled 1] Wiauf zeublo |
' elell 0

Porzuc I

Hos¢ wylacznikow

Program umozliwia ustawienie ilo$ci badanych wytacznikow oraz stanowiska, od
ktérego rozpocznie si¢ pomiar 1 na ktérym pomiary si¢ zakoncza. Maksymalnie mozna
ustawi¢ badanie 30 stuk wyltacznikéw (stanowisko poczatkowe =1, stanowisko koncowe
=30). Minimalnie mozna ustawi¢ badanie 1 sztuki wylacznika.

Edytor

Program wymaga podania $ciezki dostgpu do pliku edytora tekstowego (Word, Works,
WordPad) umozliwiajacego otwieranie plikow w formacie RTF (rich text format). Edytor ten
jest niezbedny do otwierania generowanych przez program raportow.

Typy wylacznikow

W tej czgsci mozliwe jest zdefiniowanie nazw 1 typoéw wylacznikow termicznych,
jakie maja by¢ badane na stanowisku.
Aby zaprogramowac nowy typ wyltacznika nalezy wybraé jedng z dziesigeciu stalych pozycji
dla niego (poprzez wrcisnigcie okraglego przycisku wyboru). W tym momencie nastgpi
automatyczny wysuw plyty pomiarowej, az do pozycji, jaka jest przypisana do tego
wylacznika. Za pomoca czterech przyciskow: "wysun szybko", "wysun", "wsun", "wsun
szybko" nalezy ustawi¢ wtasciwg pozycje ptyty dla danego typu. Aktualna pozycja w krokach
silnika wyswietlana jest w oknie obok.

Na koniec mozna jeszcze zmieni¢ nazwe¢ dla programowanego typu i1 zaakceptowaé
wprowadzone zmiany przyciskiem "OK".
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6.6.11. Okno serwisowe

Opcja ta shuzy do recznego sterowania poszczeg6lnymi funkcjami stanowiska oraz do
kontroli wazniejszych zmiennych programu. Po wlaczeniu otwiera si¢ okno jak na rysunku:

: i Okno serwizowe =] E3

Wemocnienis: 7 whysu | Pozzad: 7
Wejicie: 7 Cwisun | WOR 7
Dwarcie A 1B 2 Parku | POK: 7
I Przekagniki 2
a2 7 Ryiiel
AD1E: ? Ehye
5 15V 15| 7

5 ot I me |1 ?
F'rzekaénikl ne 1 7

ACDCOFF | Swarcie s B Uripolarne
A ON Rozwarcie & B Ridznicome
DCOM

w1| w2| w3| W4|

r[‘~r1 emol :J

H
Kazuj I Zambkrij I

Osobom nie przeszkolonym nie zaleca si¢ korzystania z tych funkcji !
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7. Zalaczniki.

Spis zatacznikow:

Schemat blokowy uktadu elektronicznego
Ptyta tacznikéw — schemat ideowy

Ptyta CPU — schemat ideowy

Sterownik silnika — schemat ideowy
Generator WN dodatkowy — schemat ideowy

ARl
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